
Интерфейс DB15 Макс. мощность 2Вт

Питание DC 12В Рабочая температура -10℃~50℃

Рабочий ток 200мА Температура хранения -20℃ ~70℃
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Описание X-PROG Подключения  Привязка X-PROG  Привязка X-PROG  Снятие привязки X-PROG  Порядок работы 

X-PROG 

Программатор ключей 

Программатор    ключей   X-PROG    выполняет    чтение    и    запись   

данных    в микросхемы  ключей автомобиля,  производит  дубликаты  и  

уникальные  ключи. Программатор работает совместно  с  

диагностическим  прибором  LAUNCH   и выполняет чтение и запись 

данных быстрым и надежным способом. Он  применяется только на 

автомобилях,   оснащенных  АКБ   12В   и диагностическим разъемом 

OBDII. 

Отверстие для чип-ключа 

Чувствительный слот для ключа 

Специальный кабель входит в комплект программатора X-PROG. 

Подключите его, как указано далее: 

Соединитель VCI  

(Применяется для сбора данных и передачи их 

в сканер. Внешний вид соединителя VCI 

зависит от типа сканера LAUNCH). 

Программатор X-PROG работает только совместно со сканером 

LAUNCH, оснащенным функцией программирования противоугонной 

системы (например, серии X-431 PRO/X-431 PAD). «Привяжите» X-

PROG к сканеру LAUNCH перед началом работы. 

Выполните следующие шаги: 

Для выполнения привязки/отсоединения X- PROG  и сканера даются три 

попытки. Будьте предельно внимательны при выполнении этих операций. 

1 

Этап 1 - подключение 

3 

Этап 3 – Загрузка приложения X-PROG App 

Нажмите Bind, система автоматически определяет и загружает 

приложение, если оно не установлено в сканере. 

*Замечание: если оно установлено, пропустите этот этап.

Для привязки X-PROG к другому сканеру LAUNCH Вам необходимо 

снять привязку с прежним сканером. Выполните следующие этапы. 

1 
Подключите X-PROG, автомобиль и  

сканер 

2 
Откройте диагностическую программу и 

приложение «Программатор ключей»  

На разных автомобилях эта функция реализована по-разному. См. 

стандартное описание процесса в следующей схеме (только для 

информации). 

1 
Убедитесь, что все соединения 

исправны 

2 
Откройте «Diagnostic App» и меню 

задач

LAUNCH 

СИД питания/обмена данными 

DLC 
автомобиля 

Выполните подключения сканера Launch, X-PROG и автомобиля  

согласно ранее упомянутым инструкциям. 

*Замечание: убедитесь, что сканер Launch имеет стабильный и надежный

Wi-Fi сигнал.
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Этап 4 – Запуск привязки 

Выполните инструкции на дисплее, затем нажмите 

Immobilizer Programmer, чтобы проверить текущее состояние. 

3 

Нажмите «De-sync», выполните 

инструкции на дисплее 

 

*Если функция «Intelligent

Diagnostics» поддерживается, 

Воспользуйтесь этим 

режимом для быстрой 

расшифровки VIN и 

идентификации автомобиля. 

Инструкция по эксплуатации 

LAUNCH 

ВКЛ.: 

Постоянно включен зеленым цветом: работает 

Постоянно включен зеленым цветом, мигает голубым 

цветом: передача данных 

Выключен: неисправен 

Соединитель DB15  

(подключение к соединителю VCI и разъему DLC) 

(Подключение к разъему DLC. Определите 

положение разъема в ремонтной 

документации сканера LAUNCH) 

X-PROG 

2 

Этап 2 – откройте диагностическое приложение 

Откройте приложение «Diagnostic App», откройте меню задач, 

нажмите User Info/Personal Center (профиль) (зависит от модели 

сканера) -> Immobilizer Programmer (программатор). 
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Этап 5 – Обновление программы 

После привязки можно выполнить 

обновление программы, чтобы 

обеспечить надежную работу

Инструкции на программатор ключей 

1. Чтобы исключить несанкционированный доступ в автомобиль 

противоугонная система разрешает открыть двери автомобиля 

только после распознавания иммобилайзером ключа с 

дистанционным управлением. 

2. Программирование ключей требуется в том случае, если необходимо 

заменить ключ зажигания, чип-ключ или выключатель зажигания, 

встроенную приборную панель, блок управления двигателем (ЭБУ), 

бок управления функциями салона автомобиля или элемент питания 

дистанционного пульта управления. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР LAUNCH! 

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами: 
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*Настоятельно

рекомендуется своевременно

обновлять программное 

обеспечение. 

Замечание: иллюстрации, приведенные в настоящей инструкции носят 

информационный характер. Компания LAUNCH оставляет за собой право 

на внесение изменений без предварительного уведомления. 

(Установите чип-ключ (чистый чип) или ключ 
в отверстие для чипа или ключа X-PROG и 
выполняйте инструкции) 

программатора X-PROG. +7(495)740 25 60  

launchcis@cnlaunch.com 

Нажмите «Local Diagnostic» 

(локальная диагностика) 

Выберите требуемую модель 

автомобиля 

Выберите версию диагностической 

программы 

Выберите «Special Functions»  «Anti-

theft function» (специальные функции, 

противоугонная система) 

Выполните инструкции на экране для 

проведения программирования ключей  
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Инструкции по работе 

противоугонной системы 

на платформе VW/Audi MQB 

Порядок работы 

Система на платформе  MQB поддерживает резервирование и  

восстановление данных памяти EEPROM,  обучение ключей и другие 

функции. Далее описано, как зарегистрировать ключи на платформе 

MQB (возьмем VW GOLF 2016 г. выпуска в качестве примера) 

1. Откройте программу и выберите Special Function (спец. режим).

6. Выберите Automatic diagnostic type (автоматическая 

диагностика), если тип иммобилайзера неизвестен. 

8. Выполните инструкции на дисплее, вставьте ключ в 

программатор или расположите его рядом, но в зоне действия 

программатора, затем включите зажигание, срабатывает 

индикатор устройства X-PROG. 

14. Извлеките заводской ключ из программатора, установите в

него «чистый» ключ и выберите марку автомобиля.

15. Дилерский ключ успешно сгенерирован и этапы обучения 

ключей выполняются автоматически. 

19. Два ключа идентифицированы и ЭБУ сохранил данные обоих 

ключей. 

11. Нажмите Start.

Резервирование 
данных EEPROM Обучение ключей 

2. Выберите Anti-theft Function (противоугонная защита), 

отображается следующее диалоговое окно. Внимательно 

прочитайте информацию и нажмите «OK». 9. Нажмите OK, чтобы включить считывание и резервирование 

данных. При считывании данных на дисплее нет изображения 

(черный экран). После завершения считывания данных 

включается подсветка дисплея. 

*Замечание: если экран не подсвечивается в результате прерывания 

считывания данных, нажмите Reset instrument (перезагрузка).

12. После считывания противоугонных данных автоматически 

выполняются процедуры генерирования дилерского ключа. 

16.Проверьте, что ключ является смарт-чипом. Выберите NO (нет), 

поскольку выбранный автомобиль не комплектуется смарт-

ключами. 

20. Выключите зажигание на 5 секунд, затем включите. Обучение 

ключей выполнено. 

Требуемые инструменты: X-431 PADV и X-PROG 

X-431 PADV  X-PROG 

Версия программы: VW/Audi V28.55 или выше 

Заявление: авторскими правами на программное обеспечение, отмеченное в 

данной инструкции, владеет компания LAUNCH. В случае обнаружения 

попыток вскрытия или изменения программ, компания LAUNCH блокирует 

работу Вашего изделия и оставляет за собой право на защиту собственных 

авторских прав в судебном порядке. 

3. Выберите 4th generation immobilizer (иммобилайзер 4 
поколения). 

4. Теперь программатор должен сгенерировать дилерский ключ.

Подключите X-PROG для перехода на следующий этап (см. 

раздел «1 подключения»). 

5. Выберите 4th generation CAN instrument (4-поколение CAN).

7. Выберите функцию Backup EEPROM data (резервирование 
данных EEPROM) для записи данных автомобиля. 

Укажите имя файла. 

10. После считывания и резервирования данных нажмите  Learn key.

13. Установите первоначальный (заводской) ключ в программатор, 

нажмите OK, так как платформе MQB требуются его 

противоугонные данные для создания нового ключа. 

17. Включите зажигание автомобиля ключом, затем введите 

количество ключей, которые требуется обучить. 

18. Автомобиль распознает ключ. Извлеките ключ из замка 

зажигания и вставьте другой «чистый» ключ в замок зажигания, 

установите его в положение ВКЛ. 

21. Наконец, включите двигатель, чтобы убедиться, что оба ключа 

исправно работают. 

22. Включите режим экспресс-тестирования и удалите коды DTC. 

Заявление FCC: Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. 

Эксплуатация прибора отвечает следующим двум условиям: (1) Это 

устройство не должно вызывать помех и (2) данное устройство должно 

принимать любые помехи, включая излучения, которые могут вызвать 

сбои в работе. 
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 Параметры: 

Размер страницы: 735мм x 150мм 

Метод переплета: сложен пополам, размер 

после складывания 105мм x 150мм  

Печать: цветная 

Замечание: иллюстрации, приведенные в настоящей 

инструкции носят информационный характер. 

Компания LAUNCH оставляет за собой право на 

внесение изменений без предварительного 

уведомления 
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