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Канавний гідравлічний домкрат HEAVY DUTY, 20 т, 750мм (арт. HPL-20750) 
Канавний пневмогідравлічний домкрат HEAVY DUTY, 20 т, 750мм (арт. PPL-20750) 

 

РОЗМІРИ ОГЛЯДОВОЇ КАНАВИ  
Шановний клієнт! Дякуємо за те, що зупинили вибір на нашій продукції. Для коректної роботи 

обладнання нам необхідно знати параметри передбачуваного місця експлуатації, а саме розміри 
оглядової канави. 

Типова схема оглядової канави представлена на малюнку 1. 

Малюнок 1 – Типова схема оглядової канави 

А - "чиста" ширина оглядової канави. Відстань між 
краями робочих поверхонь профілю (якими 
рухатимуться ролики каретки домкрата). 

B – внутрішні розміри профілю канави.  
Просимо вказати профіль у Вашій канаві:  
□  Швелер  
□  Кутник 

С – ширина канави в нижній частині (введіть, якщо 
відрізняється від розміру А) 

D – відстань від робочої поверхні роликів каретки 
домкрата до дна канави 

E – висота профілю 

F – відстань від верхнього краю до бетонного 
виступу (якщо він є) 

 

Просимо зробити заміри, зафіксувати їх і внести дані в таблицю 1. Слід звернути увагу, що в 
різних частинах канави розміри можуть відрізнятися. Тому просимо Вас внести мінімальні та 
максимальні значення вимірів. Будь ласка, надішліть нам ескіз, якщо Ваша канава значно 
відрізняється від нашої схеми.  

Також просимо надіслати фото Вашої оглядової канави з різних ракурсів для кращого 
опрацювання замовлення. 

Таблиця 1 – Значення розмірів оглядової канави 

Домкрат виробляється з двома видами приводних насосів: ручним та пневмогідравлічним. 

Підкресліть необхідний тип приводу домкрата 

ручний пневмогідравлічний 

 

ПІБ __________________________________ Дата __________________________ 

Номер телефону _______________________ Підпис ________________________ 

Розмір A max A min B max B min C max C min D E F 

Значення, 
мм          


