
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА ШАРОВЫХ ОПОР 

(MB W211, W220, W230) 

 

Приспособление предназначено для монтажа/демонтажа шаровых опор 

автомобилей Mercedes Benz W211, W220, W230. 

Общий вид приспособления представлен на рисунке 1. 

   
 

1 – струбцина; 2 – винт; 3 – упор №1; 4 – упор №2; 5 – упор №3; 6 – упор №4 

Рисунок 1 – Общий вид приспособления для монтажа/демонтажа шаровых опор 

 

Для демонтажа шаровой опоры необходимо установить упор №4 (поз. 6, рисунок 

1) на винт (поз. 2, рисунок 1). 

Установить упор №1 (поз. 3, рисунок 1) на верхнюю часть шаровой опоры. 

Установить приспособление верхним отверстием на упор №1. 

Вращая винт (поз. 2, рисунок 1) обеспечить поджатие упора №4 в нижнюю часть 

шаровой опоры. 

При помощи воротка с торцевой головкой вращать винт (поз. 2, рисунок 1) до 

момента демонтажа шаровой опоры с посадочного отверстия в поворотном кулаке. 

 

Для монтажа шаровой опоры в посадочное отверстие необходимо установить 

упор №3 (поз. 5, рисунок 1) на винт (поз. 2, рисунок 1). 

Перед установкой шаровой опоры необходимо очистить от загрязнений посадочное 

отверстие в поворотном кулаке.  

Установить новую шаровую опору на верхнюю часть посадочного отверстия в 

поворотном кулаке. 

Установить упор №2 (поз. 4, рисунок 1) на верхнюю часть шаровой опоры. 

Установить приспособление верхним отверстием на упор №2. 

Вращая винт (поз. 2, рисунок 1) обеспечить поджатие упора №3 в нижнюю часть 

поворотного кулака. 

При помощи воротка с торцевой головкой вращать винт (поз. 2, рисунок 1) до 

момента полной установки шаровой опоры в посадочное отверстие поворотного кулака. 

Перед началом работы с приспособлением необходимо смазать гидравлическим 

маслом резьбовую часть винта (поз. 2, рисунок 1). 


